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- TFT Farbdisplay, sonnenlichttg
. - Kapazitive Touch-Bedienung
= - Abtastrate 1s
- Datenaufzeichnung
- Grafische Auswertung mit Anzeige
der Standardabweichung
- Integrierter Flash-Speicher fir 200 Aufzeichnungsblécke
mit maximal 3h Dauer
- USB-Anschluss flr die Datenlibertragung an SmartGraph3

(im Li u.@fang enthalten)
chiedene Sprachen einstellbar
- Firmware online up_dateféﬁg
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Weitere Informationen Lufft X-Serie
www.lufft-xseries.de




Temperaturmessgerat XP101
0,005°C Genauigkeit

Hochprézises Bezugsnormal flr industrielle Temperaturkalibrierungen. Als Temperatur-
referenz fir Blockkalibratoren und in Fliissigkeitsbadern geeignet. Mini-USB-Schnitt-
stelle mit Software, online-Datenerfassung.

Temperaturmessgerat XP101

Das genaueste Handmessgerét (0,005°C) fiir Temperatur. Ideal als Bezugs- bzw.
Referenznormal geeignet. Hervorragende Stabilitédt durch mehrfache Alterungszyklen.

Sensorkennlinie wird individuell ermittelt und im Gerét gespeichert. Wurzel-2-Funktion et
fiir die Ermittlung der Sensor-Eigenerwdrmung, sowie automatische Eliminierung von
parasitdren Thermospannungen integriert. Zur Riickfiihrung auf internationale Normale
ist ein DAkkS-Kalibrierschein beigefiigt.
Technische Daten Abmessungen 170x62x34 mm
Gewicht Ca. 2059
Temperatur Messbereich -150...450°C
Genauigkeit 0,005°C bei 0,005°C
sonst -40...+200°C 0,02°C
Messverfahren 4-Leiter
Ansprechzeit 10s
Messstrom 1 mA DC mit Tastverhéltnis 50% = 0,50 mA, 1,85 Messungen/s
Normalbetrieb Automatische Eliminierung von Thermospannungen
Messstrom 1 mA DC mit Tastverhéltnis 33% = 0,33 mA 1,25 Messungen/s
»Wurzel-2“-Funktion Automatische Eliminierung von Thermospannungen
Integrierte DIN EN IEC 60751 / ITS-90 bzw. XP101-Modus
Sensorkennlinie
Lagerbedingungen  Zuléssige -20...60°C
Umgebungstemperatur
Zulassige rel.Feuchte <90%r.F. nicht kondensierend
Betriebs- Zulassige rel.Feuchte <90%r.F. nicht kondensierend
bedingungen Zuldssige 4000m
Hohe tber NN
Stromversorgung Versorgung 4 Alkaline LR6 AA 1.5V / USB 5V
Leistungsaufnahmeaktiv. Ca. 400mW
Batterielebensdauer Ca. 1 Jahr
passiv
Batterielebensdauer Mind. 24h
aktiv
Datenspeicher Integrierter Bis zu 200 Messbldcke/ca. 1 Mio Mess-
Datenspeicher werte
Schnittstelle UsB Kabel und Software SmartGraph3
im Lieferumfang enthalten
Anzeige Auflésung 3 Nachkommastellen
der Messwerte
Display Steuerung Touchscreen, kapazitiv
Technologie TFT, Auflosung 240x320, 65k Farben, guter
Kontrast, sonnenlichttauglich
Oberflache, Hartegrad 7, kratzfest
gehértetes Glas
Zubehor Verlangerungs- und /oder Verbindungskabel fiir dig. Sensoren, 10m  8120.KAB10
Steckernetzteil 8120.NT
PT100
Prézisions-PT100, Keramiksensor, bifilar gewickelt, mineralisolierte Ausfiihrung 3120.700
Technische Daten  Abmessungen 300x4mm
Fihlerrohr
Abmessungen 119x27/35mm
Gehéuse
Gewicht 120g
Schutzart IP40
zul. Betriebs- PUR-Leitung und Handgriff
temperatur bis 80°C einsetzbar

Kompatibilitat XP100, XP101

Hochwertiger Holzkoffer und
PT100 Keramiksensor im Lieferumfang
enthalten.




